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ALLINEAMENTO. — Per I’allineamento la massa del 
generatore deve essere collegata alia massa dell’ap- 
parecchio. 

MEDIA FREOUENZA. — Uscita del generatore colle- 
gata alia griglla della 12BE6 attraverso un condensa- 
tore di 50 000 pF. 

Regolare per la massima uscita 1 nuclei delle boblne 
L13, L14, L15, L16. 

ALTA FREQUENZA. — Uscita del generatore colle- 
gata alia presa d’aereo attraverso una antenna fittizia 
standard. 

ALLINEAMENTO GAMMA O.T. 

a) Dlsporre I'apparecchio In posizione O.T. sinto- 
nlzzarlo su dl un segnale modulato a 6000 kHz (50 m.) 
regolare II compensators C27 (oscillators) per udire II 
segnale indl regolare II compensators C28 (preselettore) 
per la massima uscita. 

b) Appllcare un segnale modulato a 3000 kHz 100 m.) 
e controllers la corrlspondenza dell’indice sulla scala. 
Rltoccare la taratura a 50 m. nel caso In cui lo sposta- 
mento dell'indlce a 100 m. risultl fuori tolleranza. 

ALLINEAMENTO GAMMA O.M. 

a) Dlsporre I’apparecchio In posizione O.M.; sinto- 
nlzzando su dl un segnale modulato a 1500 kHz; rego¬ 
lare II compensators C25 (oscillators) per udire II 
segnale. 

b) Appllcare un segnale modulato a 600 kHz sinto- 
nlzzare I'apparecchio e regolare II compensators C3 
(preselettore) per la massima uscita. 

c) Appllcare un segnale modulato a 1000 kHz sin- 
tonlzzare I'apparecchio e regolare II nucleo della bobina 
LI (preselettore) per la massima uscita. 

Rlpetere le tre operazionl flno a perfetto alllneamento. 

ALLINEAMENTO BANDA 41 METRI. — Dlsporre 
I'apparecchio In posizione 41 m. Appllcare un segnale 
modulato a 7250 kHz, regolare II nucleo della bobina 
L7 (oscillators) In modo da portare I'lndlce In corrl¬ 
spondenza del segno di taratura sulla scala, indl rego¬ 
lare II nucleo della bobina L3 per la massima uscita rl- 
toccando leggermente la slntonia. 


ALLINEAMENTO BANDA 31 METRI. — Dlsporre 
I’apparecchio in posizione 31 m. Appllcare un segnale 
modulato a 9580 kHz, regolare II nucleo della bobina 
L8 (oscillators) in modo da portare I’lndlce in corrl¬ 
spondenza del segno di taratura sulla scala, Indl rego¬ 
lare II nucleo della bobina L4 per la massima uscita 
rltoccando leggermente la slntonia. 

ALLINEAMENTO BANDA 25 METRI. — Dlsporre 
I'apparecchio In posizione 25 m. Appiicare un segnale 
modulato a 11820 kHz, regolare II nucleo della bobina 
L9 (oscillatore) in modo da portare I'lndlce in corrl¬ 
spondenza del segno di taratura sulla scala, indi rego¬ 
lare il nucleo della bobina L5 per la massoia uscita 
rltoccando leggermente la slntonia. 

ALLINEAMENTO BANDA 19 METRI. — Dlsporre 
I'apparecchio In posizione 19 m. Appiicare un segnale 
a 15230 Hz, regolare il nucleo della bobina L10 (oscil¬ 
latore) in modo da portare 1’indice in corrlspondenza 
del segno di taratura sulla scala, indi regolare il nucleo 
della bobina L6 per la massima uscita rltoccando leg¬ 
germente la slntonia. 

N.B. - Controllare che I’allineamento sla fatto sulla 
frequenza fondamentale, badando che I’immagine sul 
generatore si trovi a frequenza piCi alta. 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
Llmlti di gamma. 

Onde medie . 518 - 1610 kHz 

Onde tropical! . .. 2800- 6500 kHz 

Banda 41 m. 7000- 7500 kHz 

Banda 31 m. 9350- 9755 kHz 

Banda 25 m.. 11600-12000 kHz 

Banda 19 m. 15025 ^15400 kHz 

Media frequenza. 455 kHz 

Sensibility (/*V d’ingresso per 50 mW d’usclta). 

Onde medie... 30-1- 40 

Onde tropical!.. ... 40 4- 50 

Banda 41 m . . . ..40 -r 50 iiV 

Banda 31 m. 40- 50 *iV 

Banda 25 m . . . .. 40- 50 (*V 

1* media frequenza. 60-100 

Bassa frequenza. 30- 40 mV 

(segnale appllcato alia griglla della valvola 12 AT6 
in serie con un condensatore da 50 000 pF). 


RADIO MARELLI - Mod. 150 X. Una gamma OM, una gamma OT e quattro bande allar- 
gate ad OC. MF a 455 kc/s. Impedenza bobina mobile 3,5 ohm. Potenza d’uscita 1 watt. 
Consumo di corrente a 125 V = 0,25 A. Consumo 30 watt. 
























